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1. PREZENTACJA PLYTEK PCV FORTELOCK

Przedstawiamy Parstwu doskonaty system ptytek podtogowych PCV z zamkami. Ptytki s pro-
dukowane na nowoczesnych, energooszczednych wtryskarkach w wykonaniu homogenicznym
albo heterogenicznym. System Fortelock mozna uktadac na nowym i starym podtozu. Dzieki sta-
rannemu dobraniu materiatu nasze homogeniczne ptytki wyrézniajg sie wysoka odpornoscig na
zuzycie, odpornoscig chemiczng i dtugotrwata stabilnoscia. Sa przeznaczone do utworzenia war-
stwy bieznika podtogi do chodzenia z duzym obcigzeniem podczas uzytkowania, od ktdrych jest

wymagana nadstandardowa odpornos¢ na $cieranie oraz odporno$¢ na uderzenia. Przemyslane
estetycznie heterogeniczne ptytki Fortelock Business sa przeznaczone do pomieszczen komer-
cyjnych, mieszkalnych i uzytku publicznego, gdzie wyrdzniajg sie wytrzymatoscig materiatu, ta-
twa konserwacja i korzystnym wptywem na bezpieczenstwo przy chodzeniu.

Wyprodukowano w Republice Czeskiej.

2. UKLADANIE NOWEJ PODLOGI

Ptytki instalujemy zawsze na réwnej i twardej powierzchni. Przed samym uktadaniem ptytki trze-
ba starannie aklimatyzowac (patrz punkt 2.4.).

W przypadku wyzszego obcigzenia na podtodze (szczegdlnie przy korzystaniu z wézkéw pa-
letowych) trzeba rozpatrzeé lie albo podklejenie (patrz punkt 2.6.). Prosimy spojrze¢
najpierw do naszych gwaranciji, rad i ostrzezen (patrz punkt 3 i 4).

Samo uktadanie produktéw Fortelock poprzedza zawsze staranne wymierzenie pomieszczenia.
Uktadanie zalecamy zaplanowac¢ tak, aby na kazdej stronie pomieszczenia pozostawaty takie
same puste miejsca. Pamietamy o szczelinie 10 mm od kazdego statego punktu (na przyktad
koto stupdw, regatéw i $cian). Te szczeline mozna zakry¢ listwg cokotowa. Niezbedng doktad-
no$c¢ utozenia poszczegdinych instalowanych rzedéw na biezaco kontrolujemy za pomoca wyty-
czonych linii i zwigzanych z nimi linii prostopadtych. To dotyczy wiekszych powierzchni i pomiesz-
czen, ktdre nie sg dostatecznie prostokatne.

2.1. INSTRUKCJE SZCZEGOtOWE DLA SERII
FORTELOCK INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA | XL

Zaczynamy instalowaé od wejscia do pomieszczenia i to tak, ze na ziemi kreda albo laserem
wyznaczamy najpierw $rodek pomieszczenia, od ktérego prowadzimy dwie linie prostopadte
do siebie, patrz linia przerywana na rys. nr 1. Ptytki uktadamy nastepnie wzdtuz tych linii w takiej
kolejnosci jak na wspomnianym rysunku.

Jezeli chcemy mieé doktadnie umieszczone najazdy, wykonujemy najpierw dwa rzedy ptytek
wzdtuz linii i w wymaganym miejscu montujemy do nich najazdy i naroza.

Konicowe dociecia i uzupetnienia ptytek obwodowych i listew wykonujemy dopiero po utozeniu
wszystkich ptytek. Przy docinaniu ptytek obwodowych pamietamy o szczelinie 10 mm od kazde-
go statego punktu (na przyktad koto stupéw, regatéw i Scian). Te szczeline mozna zakry¢ listwag
cokotowa.

2.2. ZALECENIA SZCZEGOLOWE DLA SERII INVISIBLE,
BUSINESS

Przygotowanie:

Uktadanie zaczynamy od lewej strony kolejno w prawo. Dlatego przy wymierzaniu wybieramy
taki rég, ktéry ma kat mniejszy albo réwny 90°, patrz rys. nr 2.

Przed uktadaniem zaznaczamy na ziemi kreda, tasma albo laserem kat prosty w rogu pomiesz-
czenia, ktéry wybraliSmy. Jest on oddalony od $ciany o wymiar obliczonego dociecia (mamy na
mysli obcieta ptytke od pierwszej catej ptytki w kierunku do $ciany), ktéra nie powinna by¢ mniej-
sza od 1/3 wymiaru ptytki (w przypadku wysrodkowanego uktadania).

Od rogu wyznaczamy nastepnie dwie linie pod katem prostym — patrz linia przerywana na rys. nr
2, ktore stuza do odmierzenia obwodowego docinania ptytek i jednoczesnie umozliwiajg biezaca
kontrole doktadnosci uktadania.

Uktadanie moze tez by¢ wykonane inaczej ze wzgledéw estetycznych i zaplanowanego przez
Panstwa ustawienia szczelin pomiedzy ptytkami.

Wzér na ptytkach Fortelock Business jest przypadkowy, dlatego zalecamy roztozy< ptytki, poréw-
nac i odpowiednio ustawi¢ wedtug wtasnego zdania.

A WAZNE

Widoczna czes$¢ zamka jest skierowana zawsze w kierunku uktadania, a zamki niewidoczne do
Sciany, patrz rys. nr 3.

Uktadanie:

Istnieja dwie mozliwosci uktadania:

- Systematycznie w szachownice, kiedy konce ptytek nawiazuja do siebie (patrz punkt 7.)

« Z przesunieciem ,z przewigzaniem®, kiedy ptytki mozna uktadac z przesunieciem (w Business
tylko 016, 321 48 cm).

Jako pierwszy uktadamy przygotowany element narozny i ustawiamy go w kierunku prostokat-
nych linii wykreslonych na podtodze, wedtug ktérych chcemy wykona¢ uktadanie. Obie jego
strony z zamkami musza sie kierowac do pomieszczenia patrz rys. nr 3.

Wszystkie nastepne ptytki instalujemy tak, ze najpierw mocujemy naroza ptytki na state w zam-
kach dolnej ptytki. Nastepnie dobijamy wszystkie zamki w kierunku od rogu do srodka ptytki,
patrz rys. nr 4. Zapewniamy tak mocne potaczenie wszystkich ptytek. W przypadku innego po-
stepowania moze dojsé do uszkodzenia zamkéw. Poprawnos$c wzajemnego potaczenia i to, czy
ptytka trafita w odpowiednie potozenie, kontrolujemy dotykiem w miejscu zamkéw.

Kontrole doktadnosci i prostopadtosci uktadania wykonujemy patrzac na szczegdty potaczenia
(przede wszystkim w miejscu krzyzowania sie szczelin na poziomie uktadania) i za pomoca wy-
tyczonych linii. Jako wyposazenie zalecamy zastosowac listwy cokotowe produkowane dla po-
szczegolnych dekordéw oraz profile najazdowe, do przechodzenia i koficowe.

Rys. nr 1 Uktadanie Fortelock INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, XL
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Rys. nr 2 Uktadanie Fortelock INVISIBLE, BUSINESS
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2.3. KONCOWE INSTRUKCJE WSPOLNE

Ptytki uktadamy na swoich miejscach w kolejnosci wedtug rysunku i dobijamy mtotkiem gumo-
wym (z obuchem czarnym albo biatym zaleznie od koloru podtogi). Zaczynamy od zewnetrznych
narozy ptytki i postepujemy w kierunku do wewnetrznego naroza ptytki. Niezbedne jest, aby
ptytki byty utrzymywane w pozycji wzajemnie do siebie prostopadtej.

Po aplikacji zalecamy zastosowac preparaty i $rodki do czyszczenia firmy Dr.Schutz i postepowaé
wedtug dokumentu Czyszczenie, konserwacja i dezynfekgcja.

Dla jednoznacznego i widocznego ograniczenia przestrzeni roboczej w magazynach i zaktadach
przemystowych mozna zastosowac samoprzylepng tasme z PCV do wytyczania.

WWW.FORTELOCK.PL
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2.4. WARUNKI CIEPLNE | PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO PODtOZA

WARUNKI CIEPLNE

Piytek nie uktadamy zaraz po ich dostarczeniu. Wyktadzine podtogowa trzeba aklimatyzowac przez
minimum 48 godzin przed uktadaniem przy temperaturze powietrza 18-26 °C, ze wzgledu na tem-
perature w danym pomieszczeniu. Im wyzsza temperatura, tym szybciej ptytki sie aklimatyzuja. Ptytki
musza by¢ zdjete z palet i roztozone w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane. Dla utatwienia
procesu aklimatyzacji ptytki rozktadamy na mniejsze pakiety, na przyktad po 10 szt. lub 6 szt. dla
ptytek XL. Uwaga, temperatura podtoza nie moze spas¢ ponizej +15 °C. Temperatura pracy podczas
uktadania i 24 godziny po utozeniu, musi by¢ stata i w granicach 18-26 °C, aby zapobiec uzaleznio-
nym od temperatury zmianom wymiaréw poszczegdlnych czesci wyktadziny podtogowej. Przy ukia-
daniu w warunkach zwyktych odchytek temperatury trzeba wzig¢ pod uwage ruchy podtogi i zosta-
wi¢ szczeling 10 mm migdzy ptytkami, a jakimkolwiek statym punktem (na przyktad $ciang). Jezeli
uktadanie musi byé wykonane przy temperaturze ponizej +15 °C, pozostawiamy wieksza dylatacje
(szczeline) miedzy ptytkami, a jakimkolwiek statlym punktem (na przyktad $ciang). W przypadku ko-
niecznej temperatury pracy podtogi ponizej 0 °C kontaktujemy sie z Dziatem handlowym producenta.

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO PODLOZA

Ptytki Fortelock moga by¢ uktadane na praktycznie jakiejkolwiek twardej powierzchni, ktdra jest
gtadka i ptaska. Dlatego usuwamy z podtogi wszystkie nieréwnosci. Ewentualne nieréwnosci i
dziury wyréwnujemy wylewka albo kitem do naprawy potdg. Warunkiem trwatego zabezpiecze-
nia jakosci funkcjonalnej wyktadzin podtogowych PCV jest dobrej jakosci podtoze wykonane
wedtug zalecen obowigzujacych norm krajowych albo europejskich.

A ZALECENIA

Jezeli stale odbywaja sie inne prace budowlane, chronimy wszystkie nowo utozone wyktadziny
podtogowej odpowiednig ostong. Ograniczamy ryzyko przypadkowego uszkodzenia.

2.5. DOCINANIE PLYTEK OBWODOWYCH, INSTALACJA LISTEW

Dla skrécenia czesci trzeba docinang strone mierzy¢ od $ciany albo statego punktu tak, aby po
utozeniu ptytki na miejsce zostata zachowana zalecana szczelina dylatacyjna. Tej dylatacji prze-
strzegamy dla wszystkich przechodzacych, ewentualnie nawigzujgcych konstrukgji (na przyktad
ogrzewanie, inny rodzaj wyktadziny podtogowej). Szczeliny zakrywamy nastepnie za pomoca
listew cokotowych albo przeznaczonych do przechodzenia.

Dla tatwiejszego, prostego i szybkiego ciecia poszczegdlnych ptytek zalecamy stosowac prze-
cinarke/ gilotyne, na przyktad typu Magnum Soft Flooring Shear (762 mm). Mozemy zastosowacd
noéz tamany albo wyrzynarke na przyktad do okragtych ksztattéw. Przed wykonaniem trudnych i
skomplikowanych wycie¢ zalecamy wczesniejsze przygotowanie szablonu. Ponadto mozna sko-
rzystac z opalarki do nagrzania ptytki w miejscu ciecia, a nastepnie obrobié je tamanym nozem.
Przede wszystkim przy bardziej ztozonych wycieciach (na przyktad koto ogrzewania, o$cieznicy,
wneki i narozy zewnetrznych) docinanie z wykorzystaniem opalarki jest o wiele fatwiejsze.

A UWAGA:

Ptytki w takim przypadku nagrzewamy zawsze od niewidocznej strony! Produkty typu Fortelock
mozna uzupetic¢ oryginalnymi listwami przypodtogowymi, ktére sa produkowane z ptytek
wiasciwego typu (oprécz ECO), kiedy parametry techniczne pozostaja zgodne z oryginalnym
produktem.

Listwy przypodtogowe mozna instalowac na trzy sposoby:
« Przykrecajac profile bazowe do $ciany i wsuwajac listwy przypodtogowe,

« przyklejajac profil bazowy na Sciane i wsuwajac listwy przypodtogowe albo

- przykrecajac listwy bezposrednio do Sciany bez stosowania profilu bazowego.

Przy listwach przypodtogowych Fortelock Industry, XL i Invisible na $cianie odmierzamy wyso-
kos¢ 9 cm od powierzchni ptytki. Przy instalacji starannie tgczymy zamki.

Technicznie najmniej ktopotliwa jest instalacja z przyklejeniem. Najpierw profil bazowa przystoso-
wujemy do wielkosci pomieszczenia (sg dostarczane o dtugosci 2,5 m). Nastepnie profil bazowy
przyklejamy do Sciany, do przyklejenia zalecamy zastosowac klej uniwersalny na bazie polimeru
MS albo mocno przykrecamy. W przypadku klejenia kierujemy sie zaleceniami producenta. Jezeli
przykrecamy profil bazowy, to zaraz mozna instalowa¢ poszczegélne czesci listwy przypodtogo-
wej. Gérng czesé listwy przypodtogowej wktadamy pod brzeg profilu bazowego i dociskamy do
Sciany tak, aby dolna cze$¢ listwy przypodtogowej (zwezona czes<) przykryta szczelineg dylatacyj-
na. Kolejno wktadamy dalsze czesci listwy przypodtogowej i starannie taczymy zamki.

A WAZNE

Zalecamy, aby szerokos¢ docinanych ptytek, umieszczonych przy $cianach, byta wieksza od 1/3
wymiaru ptytki.

Przy drzwiach i zakamarkach powierzchnia docinanej ptytki powinna by¢ wigksza od potowy
catej ptytki.

2.6. MOCOWANIE | KLEJENIE PLYTEK

W nizej wymienionych warunkach trzeba mocowac ptytki PCV Fortelock albo przykleja¢ je do
podtoza.

2.6.1 Mocowanie

Mocowanie jest demontowalnym potaczeniem ptytek z podioga, ktére w dostateczny sposéb
zapewnia stabilno$¢ ptytek przy ruchu pojazdéw o duzym obcigzeniu. Mocowanie moze by¢
wykonane za posrednictwem usuwalnej woda farby do podtég albo tasma do mocowania. Do
mocowania ptytek zalecamy stosowac srodek UZIN Universalfixierung 6473. Ssace podtoza ab-
sorbuja rzadka farbe dyspersyjng i zmniejszaja dziatanie antyposlizgowe i dlatego przed nanie-
sieniem mocowania trzeba posmarowac podtoge odpowiednim srodkiem penetrujgcym.

Do zamocowania ptytek mozna tez zastosowaé mocujaca dwustronna tasme klejgca. Ze wzgledu
na duzg przyczepnos$¢ tasSma mocujgca moze byé poprowadzona wzdtuz pod Srodkami ptytek
albo pod ich brzegami.

Im podtoga bedzie gtadsza, tym wieksza bedzie przyczepnosc tasmy mocujacej.
ZALETY

- tatwa aplikacja mocowania za pomocg watka

- mate zuzycie

- tatwy demontaz jednej ptytki albo i catej podtogi
- warstwe mocujaca farby usuwa sie tatwo ciepta woda bez ryzyka uszkodzenia podtogi.

2.6.2 Klejenie

Klejenie jest trwatym sposobem potaczenia ptytki z podtoga. W zwyktych miejscach mozna
zastosowac popularne kleje dyspersyjne albo rozpuszczalnikowe przeznaczone do klejenia wy-
ktadzin podtogowych PCV. Do klejenia ptytek w miejscach o duzym obcigzeniu zalecamy kleje
marki Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, ACM Epoxy ECO.

Kierujemy sie zaleceniami producenta dotyczacymi mocowania oraz warunkami zastosowania
klejéw i ich wasciwego wykorzystania.

2.6.3. KIEDY MOCOWAC ALBO PRZYKLEJAC PODLOGE?

BEZPOSREDNIE SWIATLO SLONECZNE

Plytki trzeba przyklei¢ w miejscach, w ktérych sg narazone na bezposrednie swiatto stonecz-
ne. Chodzi przede wszystkim o przeszklone czesci pomieszczenia, skierowane na potudnie
drzwi przestrzeni zatadunkowej, $wietliki stropowe itp. Ptytki wystawione na bezposrednie $wia-
tto stoneczne moga sie tatwo rozgrzac i rozszerzac szybciej i wiecej, niz reszta podtogi.

A OSTRZEZENIE

Ptytki z recyklatu moga byc¢ bardziej rozszerzalne niz ptytki z pierwotnych surowcéw.
Lakierowane ptytki Fortelock Invisible i XL z powodu grubosci moga by¢ bardziej rozszerzalne
niz ptytki Fortelock Industry i wtedy trzeba je przyklei¢ w miejscach, w ktérych moze dochodzi¢
do rozgrzania ptytek.

CIEZKE WOZKI | BARDZO OBCIAZONE MIEJSCA

Niektére wozki widtowe i paletowe moga naruszy¢ potaczenia w zamkach ptytek PCV Fortelock.
Chodzi na przyktad o ciezkie wozki z matymi kotami, szczegdlnie wozki elektryczne do ciezkich
tadunkoéw, w ktérych akumulatory sg umieszczone nad gtéwna napedzang osia. Jezeli uzywacie
ten typ wézkow, zalecamy sprawdzic te ptytki przy ruchu wézkdw, jeszcze przed pojeciem decy-
zji o tym, jaki typ ptytek zastosujecie i na state umocowac wybrane ptytki, ewentualnie przykleié¢
je do podtogi.

ZEWNETRZNE ZRODLA CIEPLA | KATALIZATORY

Piekarniki, piece i katalizatory oraz inne Zrddta ciepta moga silnie rozgrzaé¢ podtoge i spowo-
dowac rozszerzenie sie ptytek. Aby zapobiec temu procesowi, przyklejamy ptytki w pomiesz-
czeniu ze Zrédtem ciepta, zaréwno przed piecem jak i tam, gdzie przy parkowaniu samochodu
znajdzie sie katalizator albo inne Zrédto ciepta.

A uwaGA
Jezeli nie zaznaczono inaczej, to zamieszczone dalej procedury, zale-
cenia i gwarancje obowigzujg dla wszystkich typow ptytek Fortelock.
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3. GWARANCJA

Spétka Fortemix gwarantuje, ze w czasie 12 lat od dostarczenia i w warunkach zwyktego uzytkowania nie dojdzie do przerwania albo przetarcia ptytki podtogowej Fortelock, a ptytki nie beda miec¢
wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje ptytek z recyklatu, gdzie obowigzuje ustawowa gwarancja w danym kraju. Spétka Fortemix wymieni bezptatnie wszystkie wadliwe produkty, jezeli wada
ujawni sie jeszcze przed utozeniem. Jezeli klient jest przekonany, ze wada wyrobu pojawita sie dopiero po utozeniu, zawiadamia niezwtocznie o tym fakcie spétke Fortemix i umozliwia kontrole wyrobu.
Jezeli po wykonaniu kontroli spétka Fortemix uzna, ze wyréb jest wadliwy i nie odnosza sie do niego ograniczenia zawarte w tej gwarancji, wymienia ten wadliwy produkt na nowy wolny od usterek.

3.1. GWARANCJE NIE OBEJMUJA NASTEPUJACYCH USTEREK:

Rozerwanie, popalenie, przecigcie i uszkodzenia spowodowane wadliwym uktadaniem, ostry-
mi kotami, ruchem két w miejscu (zakrecaniem i obracaniem sie), wadliwym albo nieostroznym
uzytkowaniem, wadliwymi srodkami do czyszczenia albo sposobami konserwaciji.

Koszty dostawy i uktadania poczatkowego i/albo wymienionego materiatu.

Problemy spowodowane wilgocia, cisnieniem hydrostatycznym albo substancjami alkalicz-
nymi w warstwie podtoza podtogi.

Problemy spowodowane uzytkowaniem, konserwacja i uktadaniem, ktére nie odpowiadajg
specyfikacjom wydanym przez spétke Fortemix, jej zaleceniom i ostrzezeniom.

Materiat instalowany z widocznymi wadami.

Instalacja z innymi klejami niz te, ktére zaleca spdtka Fortemix.

Pisemne wykluczenie gwarancji spétki.

Bezposrednie albo sugerowane obietnice uczynione przez sprzedawce albo przedstawiciela.

Jezeli whasciciel nie jest zadowolony z jakosci, musi poinformowa¢ spétke Fortemix i umozliwi¢
jej kontrole podtogi. W przypadku uznania reklamacji, spétka Fortemix wymieni zuzyte ptytki
dostarczajac nowe. Za wymiane moze by¢ klientowi naliczona optata, ktéra odpowiada réznicy
w amortyzacji nowej i starej ptytki.

Aby klient miat prawo do wymiany wynikajace z gwarancji, musi przedstawi¢ spétce Fortemix pi-
semne zgtoszenie jakiejkolwiek reklamowanej wady niezwtocznie po jej stwierdzeniu, najpdzniej

jednak do 90 dni od stwierdzenia wady. To zgtoszenie musi wysta¢ na adres spétki. Do uznania
wyzej wymienionej gwarancji i ustawowej gwarancji muszg byé spetnione warunki podane w
tej Karcie technicznej i w Warunkach handlowych spétki Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov,
Republika Czeska.

Te gwarancje zastepujg jakiekolwiek inne gwarancje, wyrazone albo spodziewane. Spétka
Fortemix nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe albo nastepne szkody, ktd-
re usterka moze spowodowac. Rozszerzona gwarancja musi by¢ potwierdzona na pi$mie przez
spotke Fortemix. Spdtka Fortemix nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nie-
przestrzeganiem instrukcji i zalecen producenta.

Fortemix nie przyjmuje odpowiedzialnosci za jakikolwiek z polecanych wyrobdéw, poniewaz po-
prawne informowanie o tym, czy zastosowane wyroby sg odpowiednie do danego uzytku (na
przyktad jako$¢ podtoza, warunki na budowie i podczas uzytkowania), jest czescig odpowie-
dzialno$ci danego producenta (Srodkéw do czyszczenia, kleju, masy zwirowej itp.) i wykonawcy
podtogi, a nie producenta wyktadziny podtogowej.

Ta instrukcja zostata przygotowana tylko jako zestaw wskazowek. Informacji udziela sie w do-
brej wierze, ale jednak bez gwarancji, poniewaz warunki na miejscu moga sie rézni¢, a spétka
Fortemix nie ma na nie zadnego wptywu

4. RADY | OSTRZEZENIA

Aby byli Paristwo zadowoleni z koricowego efektu utozenia wyktadziny podtogowej, wyeliminowali zbedne ryzyka, a instalacja odbyta sie bez zbednego wysitku, przygotowaliémy dla Paristwa wykaz rad
i ostrzezen. Docenig je Panstwo zaréwno przy projektowaniu powierzchni wewnetrznych/zewnetrznych jak i samej ich realizacji i konserwacji. System ptytek PCV Fortelock jest prosta droga do nowej

podtogi.

1. Niektore typy ogumienia i két moga czasem spowodowac plamy na ptytkach. Dochodzi do
tego na skutek reakcji chemicznej, ktéra zachodzi miedzy antyutleniaczem (phenaline diamin
(6PPD)), ktory jest stosowany w niektorych gumach, a plastyfikatorem wykorzystywanym w pro-
duktach PCV. Plama/ reakcja ma brgzowy kolor i dlatego nie jest tak bardzo widoczna na pew-
nych kolorach ptytek (ciemny szary, czarny itp.). Zal 1y, rozwazy¢ rie dwusktadni-
kowej, zamykajacej farby poliuretanowej zapobiegajacej odbarwieniu i plamom (na przyktad
marki Dr.Schutz Anticolor). Przy uzytkowaniu podtogi moga powsta¢ plamy od ogumienia i plamy
od agresywnych chemikaliéow jak na przyktad rozpuszczalniki, tugi, farby do wtoséw itp. Prosimy
kontaktowad sie z nami, a my przekazemy Panstwu dalsze informacje.

2. Dla zapewnienia lepszej mozliwosci czyszczenia, wygladu i zywotnosci wyktadziny podto-
gowej zalecamy stosowac preparaty i $rodki czyszczace z firmy Dr.Schutz, ktére znajduja sie w
naszej ofercie.

3. Plytki z oznaczeniem ECO s3 produkowane z recyklowanych przewodéw elektrycznych,
ktére nie sa jednolite kolorystycznie i moga zawierac substancje, ktére byty w tych przewodach
elektrycznych jak na przyktad miedz, aluminium, kadm, otéw. Ptytki ECO moga z powodu za-
stosowania wejsciowego materiatu ECO wykazywac na powierzchni optyczne wady w formie
niejednorodnosci, efekt srebrzenia i rozpylenia matych czasteczek, ktére jednak w zaden sposéb
nie ograniczajg funkcjonalnosci ptytek. Ponadto moga zawierac ftalan DEHP (EC 204-211-0; CAS
117-81-7), ktéry jest zaliczany do substancji podlegajacych ograniczeniu zgodnie z zatacznikiem
XVII Rozporzadzenia REACH i réwniez do substancji podlegajacych autoryzacji, zatacznik XIV
Rozporzadzenia REACH. Firma Fortemix, s.r.o. posiada produkty z materiatu ECO zarejestrowane
w bazie danych SCIP. Numer SCIP dla produktéw Fortelock to a03a4574-b9e2-4f5d-bb70-2a-
4d15abbecl. W normalnych warunkach ftalan nie jest znaczaco uwalniany z produktéw Fortelock.
Zawartos¢ ftalanu w produkcie moze wynosi¢ od 0-11%. Prosimy o uwzglednienie tej informacji
przy uktadaniu ptytek i wykorzystaniu ich do celéw przemystowych i rolniczych.

4. Podtoze musi spetnia¢ wymagania miejscowej normy do uktadania podtég PCV.

5. Wyktadziny podtogowe sa przeznaczone tylko do wnetrz. W przypadku podklejenia nie
moga by¢ uktadane w pomieszczeniach, ktére nie s dostatecznie izolowane przed wilgocig
gruntowa. Unikamy wnoszenia wilgoci (na przyktad mokre obuwie, wylanie sie wiadra z woda) na
podtoze przygotowane do uktadania.

6. Wyktadziny podiogowej nie narazamy na dziatanie wody przez czas przekraczajacy 24 go-
dziny i na dtugotrwate oddziatywanie srodowiska o wzglednej wilgotnosci powietrza przekra-
czajgcej 75%. Warunki uzytkowania wyktadziny podtogowej: temperatura powietrza + 10 °C do
+ 35 °C, wzgledna wilgotnos$¢ powietrza 50 (+ 10 %).

7. Zapobiegamy poruszaniu sie przedmiotéw o ostrych krawedziach z materiatéw o twardosci
wiekszej niz PCV po powierzchni podtogi. Kamyki, ziarnka piasku, krawedzie nég mebli, pazury
zwierzat domowych moga uszkodzi¢ powierzchnie przez podrapanie. Na przedmiotach z ostrymi
albo wielokgtowymi narozami montujemy stopki ochronne. Palet nie przesuwamy bez ich podnie-
sienia. Zapobiegamy w ten sposéb zarysowaniu podtogi.

8. W fotelach biurowych korzystamy z kétek typu ,W* — miekkie tworzywo na twardym rdzeniu
albo stosujemy ochronne podstawko PET przeznaczone do mobilnych mebli. Nézki mebli zaopa-
trujemy w ochronne ptozy z miekkiego plastiku, filcowe podktadki itp., ktérych funkcjonalnosc
systematycznie kontrolujemy. Jezeli dojdzie w przypadku polakierowanych ptytek do podrapania
warstwy ochronnej PUR pod wptywem ruchu mebli, w ktérych powierzchnie kontaktujace sie
z podtoga nie beda zabezpieczone odpowiednimi Srodkami ochronnymi, to na takie zadrapania
nie mozna sktadac reklamacji.

9. Nie przekraczamy punktowego obcigzenia wyktadziny podtogowej przy Sciskaniu 50 MPa.
10. Zarzace sig i tlgce przedmioty pozostawiajg nieusuwalne zmiany koloru i struktury.

11. Wyroby gumowe z ciemnej i kolorowej gumy (kétka gumowe, podktadki przyrzaddw, po-
deszwy butéw itp.) moga przy diugotrwatym kontakcie z wyktadzing podtogowag wywotaé

nieusuwalng zmiane kolorystyki warstwy do chodzenia, ktéra uwidoczni sie w postaci zaz6t-
cenia, zbrazowienia, a nawet zaczernienia powierzchni wyktadziny podtogowej w miejscu styku.
Zalecamy zastosowanie dwusktadnikowej poliuretanowej farby zamykajacej zapobiegajacej od-
barwieniu i plamom Anticolor Dr.Schutz, ktérg mamy w ofercie.

12. Ptytki nie sa polecane do uzycia na zewnatrz, a kolory nie sa stabilne dla promieniowa-
nia UV. Padajgce bezposrednio promieniowanie ultrafioletowe o spektrum C (na przyktad lampy
bakteriobdjcze, bezposrednie promieniowanie stoneczne), powoduje powolng degradacje po-
wierzchni i nieusuwalne zmiany kolorystyczne wyktadziny podtogowe;j.

13. Zalecamy stosowanie Srodkéw zapobiegawczych, jak uzycie dobrze dobranych i skutecznych
stref do czyszczenia i uzywanie odpowiednich srodkéw do czyszczenia i konserwacji, na przy-
ktad dla zachowania jakosci i zywotnosci wyktadziny podtogowej.

14. W niektérych przypadkach, kiedy wymaga tego albo dopuszcza to rozwigzanie konstruk-
cyjne uktadania ptytek, mozna brzegi ptytek i inne docinane potaczenia zgrzewac termicznie
z materiatlem dodatkowym w postaci tasmy, zgrzewac na zimno albo klei¢ za pomoca klejéw
rozpuszczalnikowych i tak osigga¢ mocne i stabilne mechanicznie potaczenia. W przypadku za-
stosowania kleju podtoge mozna obcigzy¢ na roboczo dopiero po jego wyschnieciu.

15. Nie mozna zapewni¢ 100% jednorodnosci koloru, szczegdlnie migedzy poszczegdlnymi par-
tiami produktéw. W przypadku uktadania réznych partii trzeba uktadanie przystosowac do tego
faktu.

16. Proces produkgji ptytek Fortelock Business nie umozliwia automatycznego potaczenia po-
szczegolnych ptytek tak, aby dekor w typie drewna nawigzywat do siebie miedzy przypadko-
wo wybranymi ptytkami.

17. Piytki zostaty zaprojektowane tak, aby zapewniaty wyjatkowa trwatosé i aby tatwo daty sie
utozyé. Osiagnieto to przez wyjgtkowe wykonanie zamkdw i sposob produkgji. Ten sposéb pro-
dukcji moze spowodowac to, ze na ptytkach beda widoczne slady wtryskiwania od $rodka do
brzegu.

18. Pomimo tego, ze niektdre ptytki majg unikalny system odprowadzania wilgoci, aby zapobiec
zatrzymywaniu sie wody, trzeba liczy¢ sie z mozliwoscia dostania sie wilgoci do potaczen kwa-
dratéw ptytek i ujac te informacje w specyfikacji obiektu.

19. Przed aplikacja prosimy skontrolowac na stronach www.fortelock.pl, czy posiadamy aktual-
na dokumentacje techniczna.

20. Dla lepszej spéjnosci zamkdw w narozach potgczonych ptytek zawsze zalecamy obrécié na-
stepna ptytke o 90 stopni w stosunku do poprzedniej ptytki. Orientacje utatwia logo pokazane
od spodu ptytki. Tej procedury nalezy przestrzegac przez caty czas uktadania (dotyczy wyrobéw
typu Industry i XL).

21. Szczegdtowe informacje o konserwacji znajdujg sie w dokumencie o nazwie: Czyszczenie,
konserwacja i dezynfekgcja.

22. Przy utozeniu ptytek w desen diamentu na palecie moze doj$¢ do odcisnigcia deseniu na
sasiednich ptytkach. Ten aspekt nie ma wptywu na techniczne wtasciwosci podtogi, jest to tylko
zjawisko wizualne.

23. Pomimo zwiekszonej odpornosci ptytek PCV Fortelock na oleje, benzyne i inne substancje
ropopochodne, trzeba ptytki w przypadku zanieczyszczenia tymi substancjami oczyscic¢ jak
najpredzej, bo inaczej grozi im degradacja kolorystyczna i deformacja ksztattu. Jezeli do takich
wyciekéw dochodzi czesciej, nie mozna zapewnic ich natychmiastowego usunigcia i bytoby za-
grozenie przecieku do dolnej warstwy podtogi, zalecamy przyklei¢ ptytki. Dla stwierdzenia stop-
nia odpornosci na poszczegdlne rodzaje chemikaliéw kontaktujemy sie z Dziatem handlowym.

WWW.FORTELOCK.PL
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5. PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PCV FORTELOCK

Ptytki podtogowe Fortelock podlegajg badaniom zgodnie z Rozporzadzeniem EP i Rady nr 305/2011 ("CPR") przy przestrzeganiu procedur wedtug zharmonizowanej normy CSN EN 14041,
Szczegdtowe informacje o produkcie i jego wariantach mozna znalezé w katalogu albo na stronach internetowych: www.fortelock.pl. Dla uzyskania wiecej informacji kontaktujemy sie ze sprzedawca.

Norma Ptytka podtogowa PCV Fortelock
INDUSTRY INDUSTRY ULTRA INVISIBLE XL BUSINESS

2010 — diament 2410 — diament . .
Numery produktow — phytki - 2020 — skéra 2420 - skora 2033";:‘”6 2233";“0” 2320

2040 — monety 2440 — monety < <

2015 — diament | 2415 — diament 283451 - :yp Q
Numery produktéw — najazdy - 2025 - skéra 2425 — skoéra P 2235 ZDL012

2045 — monet: 2445 — monet 2033-typ C

Y Y 2032 —typ D

2016 - diament | 2416 — diament 2050w
Numery produktéw — naroza - 2026 — skéra 2426 — skéra P 2236 ZDLO12

2046 — monet: 2446 — monet 2038 -typ C

Y Y 2039 - typ D
2011 — diament
Numery produktéw — listwy - 2021 - skéra 2031 2231 2321
2041 — monety
Obszar zqstosowanla intensywnosé &SN EN ISO 10874 23_34_43
korzystania
Wielko$¢ ptytki z zamkiem (TL) - 510,5 x 510,5 mm 468 x 468 mm 653 x 653 mm 668 x 668 mm
Rzeczywista wartos¢ pokrycia (L) - 496,5 x 496,5 mm 453 x 453 mm 639 x 639 mm 640 x 640 mm
Typ - ptytka homogeniczna ptytka heterogeniczna
Ciezar (+10 %) * - 2,3kg 31kg 1,8 kg 2,3kg 41kg
Powierzchnia - skéra/diament/monety skéra weza -
Grubosé - 7 mm 10 mm 6,7 mm 4 mm 7 mm
Grubos¢ warstwy bieznika podtogi CSN EN ISO 24340 7 mm 10 mm 6,7 mm 4 mm 0,7 mm 2 mm
Stabilno$¢ wymiarowa * CSN EN ISO 23999 <04 %
Odpornos¢ chemiczna - dobra (CSN EN ISO 26987) dobra (EN 423)
Reakcja na ogien * CSN EN ISO 13501-1+A1 B,-s1
Odpornosé na bakterie CSN EN ISO 846 spetnia wymagania
Twardos¢ ** CSN EN ISO 868 9243 Shore A
spetnia wymaga- 0,04 mm

Deformacja po obcigzeniu statycznym

CSN EN ISO 2434341

<01 mm

nia (EN ISO 4918)

(norma < 0,10)

Wptyw kétek foteli biurowych

spetnia wymagania (CSN EN ISO 425)

spefnia wymaga-
nia (EN ISO 4918)

Wptyw nég mebli

EN ISO 16581 (EN 424)

bardzo dobra -

Odpornosé na Scieranie *

CSN EN ISO 10582

Typ | -

Wiasciwosci przeciwposlizgowe *

DIN 51130:2014-02

R10

R9

Prostosé, prostokatnosé, dtugosc *

CSN EN ISO 24342

<=0,20% nominalnej dtugosci

Stato$¢ koloréw przy sztucznym
Swietle

>5 (bez uszkodzenia) (CSN EN 20105-A02)

> 6 (CSN EN ISO 105-B02)

e

Gwarancja * - do 12 lat
lloé¢ szt. do 1 m? - 4 5 25 2,44
Wytrzymato$¢ na Sciskanie * CSN EN ISO 604-1 520 kg/cm?
Wiasciwosci elektrostatyczne CSN EN 1815 <2000V
* nie mozna gwarantowac dla ptytek z recyklatu
**99 Shore A w przypadku Fortelock Hard
(TL) |
(L) ]
i S
B T e T S S S S Naroznik B @ D 2 D
LISTWA PODL WA v -
STWA PobLoGo : BUSINESS 145 %145 % 7 mm
T TS B (Th) (TL)
STINVISIBLE 468 x 100 x 6,7 mm ] o () Naroznik XL (L)
[ ] : ] o
. 145 x 145 x 4 mm PRI T T A IS S S T T REEZRe |
g INDUSTRY 510,5 x 100 x 7 mm g >? 22
< o o o
Profil ‘ ‘
XL 653 x 100 x 4 mm g najazdowy ,3 /3 KIERUNEK
3 INDUSTRY 5105 x 145 x 7 mm )3 )3 UKLADANIA
INDUSTRY ULTRA ’ B v INVISIBLE 5 C
33 33 J Profil najazdowy
E ;, INVISIBLE
o (J
€ B “ 468 x 145 x 67 mm
£ . :, ;,
S Profil Naroznik INVISIBLE
najazdowy S 25d JS‘/LVSQAS‘—'L\sva,\s‘/a,\s‘/z,&'b:r? (55‘—7,&'2, —_——
653 x 145 x 4 mm A ;a A ? / 145 x 145 x 6,7 mm
—l “ “
M) - 2

25-30 mm

X0
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6. AKCESORIA | USLUGI

Akcesoria

Opis

Opakowanie/Wykonanie/Kolor

Listwa podlogowa
Industry, Industry Ultra, XL,
Invisible

Listwa cokotowa do eleganckiego zakoriczenia podtogi przy $cianach i innych statych elementach. Listwy sa wykonywane z pty-
tek Fortelock, co pozwala im na osiggniecie idealnego dopasowania kolorystycznego i dekoracyjnego. Dla uproszczenia montazu
zalecamy instalowanie z wykorzystaniem bazowego Profilu cokotowego.

Przypodtogowa listwa
cokotowa

Profil bazowy przeznaczony do eleganckiego zakoriczenia wyktadziny podtogowej. Profile bazowe sa wyposazone w dwustronna
tasme klejaca przeznaczona do przyklejenia do czesci ptytki. Profil trzeba przyklei¢ do $ciany Klejem montazowym do profili
bazowych.

Wymiary: dtugos¢ 2500 mm, wysoko$¢ 58 mm, szerokos$¢ 9,7 mm.

biaty, szary, czarny

Klej do listew
przypodtogowych

Klej MAMUT GLUE High Tack, biaty

290 ml

Listwa podlogowa Business

Listwa cokotowa do ptytek Fortelock Business w kolorach i z wykoriczeniem wedtug aktualnej oferty kolekgcji Business. tacznie
z profilem bazowym.

Materiat — plastik. Dtugo$¢ 2000 mm.

Profil najazdowy
i narozny Business

Aluminiowy, rampowy profil najazdowy mocowany do wywierconych otworéw z przewyzszeniem 8,5-15 mm. Przeznaczony do
czesto uzywanych miejsc z duzym poziomem obcigzenia. tatwy i szybki montaz. tatwe mocowanie Srubami albo klejem. Idealne
rozwigzanie do wézkéw na zakupy, wézkéw paletowych itp.

Wymiary: dtugos$c 1350 mm, szerokos¢é 80 mm, wysokos¢ od 8,5 do 15 mm. Materiat — aluminium. Montaz do wywierconych
otworéw albo na klej. Sruby sg w komplecie.

Profil przejsciowy Business

Wymiary: dtugos$¢ 1350 mm, szeroko$¢ 32 mm, materiat — aluminium. Do przyklejania.

Tasma do znakowania

Przeznaczona do ograniczenia stref niebezpiecznych, do wytyczenia kierunku ruchu dla pieszych itp.

Wymiary: szeroko$¢ 50 mm, dtugosé 33 m.

26tty, z6tto-czarny

Mtotek gumowy

Mtotek gumowy, drewniana rekojesc.

Mocowanie

. .. Opis Opakowanie
i klejenie

Mocujaca dyspersja pod Mocowanie usuwane woda i przeznaczone do demontowalnego potaczenia ptytek z podtoga. Zapewnia stabilnos¢ ptytek przy 3 kg (20 m?)

PCW

ruchu pojazdéw o duzym obcigzeniu. tatwe do usuniecia, ogranicza koszty przy dalszej renowacji.

12 kg (80 m?)

Tasma mocujaca

Specjalna transparentna, bezbarwna tasma klejaca do demontowalnego potaczenia ptytek z podtoga. Mocne poliestrowe moco-
wanie umozliwiajgce bezproblemowa aplikacje i natychmiastowe przyleganie.

Wymiary: szeroko$¢ 240 mm, dtugo$¢ 50 m.

PU Klej pod PCW

2-sktadnikowy klej PU do trwatego potaczenia ptytek z podtoga. Twardy, mocny i szybko wigzacy klej.

2,5 kg (5-8 m?)
6 kg (12-20 m?)
10 kg (20-33 m?)

Preparaty do
czyszczenia

Opis

Opakowanie

Dr. Schutz Ptyn do

Specjalny preparat do zwyktego, codziennego czyszczenia i konserwacji elastycznych i twardych wyktadzin podtogowych. Na
podstawie wodorozcieficzalnych komponentéw konserwujgcych, ktére przy podstawowym czyszczeniu nie stanowig zadnego

;o%z(;gnnej pielegnacii obcigzenia dla Srodowiska naturalnego. Czyszczenie i konserwacja w jednym procesie. W stosowanych stezeniach ma neutralny 101, 51,750 ml
pH. Nadaje sie do zastosowania w automatach do czyszczenia. Tworzy cienkg warstwe ochronna.
Przeznaczony do generalnego, wgtebnego czyszczenia. Delikatny alkaliczny preparat do czyszczenia po utozeniu i do podsta-
Dr. Schutz Podstawowy X i L - . . o z )
- wowego czyszczenia o duzej zdolnosci rozpuszczania zanieczyszczen budowlanych oraz pozostatosci starego wosku, sSrodkéw 101,51,750 ml
srodek czyszczacy R . N N L . N . e
zabezpieczajacych, samonabtyszczajacych dyspersji i pozostatosci po kleju. Zalecamy stosowac co 6 do 12 miesiecy.
Dr. Schutz PU Cleaner Koncentrat do czysz’czenl'a po uroz_enlu pO.CHOQI i do biezacego czyszczenia wszystkich elastycznych wyktadzin podtogowych 101,51, 750 ml
z fabrycznym wykoriczeniem powierzchni PU/PUR.
Dr. Schutz ESD Floor Koncentrat do biezacego, codziennego czyszczenia, a takze do czyszczenia po utozeniu ptytek ESD. Przeznaczony do wszystkich 101
cleaner podtég przewodzacych elektrostatycznie i podtdg antystatycznych.
Uniwersalny preparat do usuwania wodorozciericzalnych i nierozpuszczalnych plam jak na przyktad od coca-coli, sokéw owoco-
Dr. Schutz Uniwersalny wych, keczupu, tuszu do dtugopiséw, marmolady, czerwonego wina, kawy, czekolady, gumy do zucia, kremu do butdéw, lakieru do 200 ml
odplamiacz Elatex paznokci, asfaltu, flamastréw itp. Jest szczegdlnie skuteczny przy usuwaniu zarysowan od gumy, obcaséw oraz graffiti i odpornych
na wode farb malarskich.
Dr. Schutz Twarda warstwa Dyspersja pollmgrowa (wosk) z elemeljtaml siatki metalowej _do zabezpleczema nowo poi.ozonych albo grulntownl.e Wyczysz-
czonych wyktadzin podtogowych w obiektach. Podtoga bedzie zabezpieczona, przyleganie zanieczyszczen ograniczone, a 101,51
ochronna Secura y .
codzienne czyszczenie bardzo uproszczone.
Dr. Schutz PU Anticolor mat 2-_sl.dadn|ko.wa farba polnure»tan_owa na bazie wody. Nadzwyczaj geste usieciowanie zwieksza odpornos¢ na substancje zabar- 61,1081
wiajace, zmiekczacze i chemikalia.
Ustugi Opis Kolor

Nadruk GRANIT

Nadruk GRANIT zawiera 3 standardowe wzory ziarnistego nadruku, ktére réznia sie wielkoscig ziarna i kombinacja koloréw.
Dzieki pozornej nieciggtosci nadruku mozemy optycznie rozdzieli¢ jednolity wyglad podtogi, ktéry moze powstac w przypadku
zastosowania ptytek tylko w jednym kolorze.

Quartz, Grey, Black

Nadruk CUSTOM

Ptytki nadrukujemy wedtug Paristwa zyczen i oczekiwan. Wystarczy przystac grafike w postaci wektorowej albo w rozdzielczosci
druku 300 dpi. Zalecamy druk symboli ostrzegawczych, logo spé#ki, strzatek kierunkowych, ewentualnie innej grafiki wedtug
wiasnych wyobrazen.

Lakierowanie PU

Lakierowanie zapewnia podtodze reprezentacyjny wyglad, zwieksza odpornosc i utatwia konserwacje. Wynikiem jest funkcjonal-
na podtoga, ktéra tadnie wyglada i jest przyjemna w dotyku.

Odbidr zwrotny ptytek

W ramach programu ekologicznego oferujemy naszym klientom mozliwos¢ zwrotnego odbioru niewykorzystanych ptytek PCV
Fortelock, ktére w przeciwnym razie trafityby do magazynu. Dzieki tej ustudze oszczedzicie czas, fatyge, koszty sktadowania i
razem z nami przyczynicie sie do ochrony srodowiska naturalnego. Zwré¢cie nam z powrotem niepotrzebne ptytki, a my zajmiemy
sie recyklingiem materiatu z odpaddw i jego ponownym wykorzystaniem. Wiecej info na stronie internetowej Fortelock.

WWW.FORTELOCK.PL




@ Fortelock ‘ KARTA TECHNICZNA 6

7. WZORY UKLADANIA PLYTEK FORTELOCK INVISIBLE, BUSINESS

1. NA KRZYZ 2.Z PRZEWIAZANIEM (1/4) 3.Z PRZEWIAZANIEM (1/2)

8. ODPORNOSC NA OBCIAZENIA DYNAMICZNE

Catkowite obcigzenie zaleznie od typu ogumienia albo kota (tacznie z ciezarem wézka widtowego)
Produkt
Poliuretan albo ekwiwalentna twardo$¢ Kota gumowe Ogumienie*
. - . . klejenie/ . klejenie/
utozone luzem klejenie/mocowanie utozone luzem . utozone luzem .
mocowanie mocowanie
INDUSTRY <500 kg <4300 kg <5500 kg
INDUSTRY ULTRA <5100 kg
<5500 kg <6600 kg
HARD <900 kg
<5100 kg
INVISIBLE <300 kg <5100 kg <5500 kg
XL <400 kg <400 kg <5500 kg <400 kg <6600 kg
BUSINESS <700 kg <3500 kg <3500 kg

*Pojazdy wyposazone w ogumienie nie powinny staé na ptytkach przez dtuzszy czas, aby zapobiec migracji barwnikéw. Do ochrony ptytek stosujemy lakier Dr.Schutz PU Anticolor mat.

Uwaga: Catkowita nosnos¢ przy temperaturze 21 °C. Maksymalna no$nosé moze sie rézni¢ ze wzgledu na temperature otoczenia, strukture powierzchni, predkosc jazdy i inne czynniki. Unikamy zawra-
cania albo obracania sie két w miejscu, gwattownego hamowania albo przyspieszania itp. Przy zastosowaniu ptytek z recyklatu obcigzenie moze zosta¢ zmniejszone.

Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ
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